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Principali dati caratteristici e tecnici 

 
 
NOTA Annulla e sostituisce la SN 00.18.09 del 27/03/2009 per maggiori precisazioni sul lavaggio 

e pulizia della capote. 
 
 
 
Con il nome Fiat 500C (Fig. 1) viene ampliata la gamma del modello Fiat 500.  Il nuovo modello 
differisce dalle attuali versioni per l’applicazione di una capote a movimentazione elettrica. 

L’offerta iniziale della nuova versione si presenta, come per l’attuale Fiat 500, con tre diverse 
motorizzazioni: 
- 1.2 8v (69CV) a benzina 
- 1.4 16v (100CV) a benzina 
- 1.3 16v Multijet (75CV) Diesel 
La nuova Fiat 500C presenta un’ampia gamma di contenuti di serie ed è disponibile un notevole 
numero di optional, tra i quali: Climatizzatore manuale/automatico; Air bag (Side bag e Windows 
bag) ecc... che consentono una completa ed accurata personalizzazione della vettura. 
Di seguito sono riportati i dati di identificazione, i principali dati caratteristici e tecnici relativi alle 
diverse motorizzazioni ed una breve descrizione del principale contenuto della nuova versione: la 
capote a movimento elettrico. 
Fig. 1 
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DATI DI IDENTIFICAZIONE 

Codici motore e versione carrozzeria 

VERSIONE MOTORE CARROZZERIA 
312AXA1A 00G  (+) 
312AXA1A 00H  (+) (*) 
312AXA1A 00L  (+) (°) 
312AXA1A 00M  (+) (*) (°) 
312AXA11 03D  (+) (**) 

1.2 8v  (69 CV) 169A4000 

312AXA11 03E  (+) (**) (°) 
312AXC1B 02D  (+) 

312AXC1B 02E  (+) (°) 
312AXC11 04D  (+) (**) 1.4 16v  (100CV) 169A3000 

312AXC11 04E  (+) (**) (°) 
1.3 16v Multijet  (75CV) 169A1000 312AXB1A 01D  (+) 

 

(+)  Versioni EURO 5 
(*)   Versioni senza servosterzo elettrico 
(**)  Versioni con cambio Dualogic 
(°)   Versioni con START&STOP 
 
PESI 

Pesi (kg) 1.2 8v 1.2 8v 
Dualogic 1.4 16v 1.4 16v 

Dualogic 
1.3 16v 
Multijet 

Peso a vuoto (con tutti i 
liquidi, serbatoio carburante 
riempito al 90% e senza 
optional) 

905 940 970 980 1020 

Portata utile compreso il 
conducente (1) 415 415 415 415 415 

Carichi massimi ammessi (2): 
- asse anteriore 
- asse posteriore 
- totale 

770 
640 

1320 

770 
640 

1355 

830 
640 

1385 

830 
640 

1395 

830 
640 

1435 

Carichi trainabili: 
- rimorchio frenato 
- rimorchio non frenato 

800 
400 

800 
400 

800 
400 

800 
400 

800 
400 

 

(1) In presenza di equipaggiamenti speciali (dispositivo di traino rimorchio, ecc.) il peso a vuoto 
aumenta e conseguentemente diminuisce la portata utile, nel rispetto dei carichi massimi 
ammessi. 

(2) Carichi da non superare. 
 
ATTENZIONE Ricordare al Cliente che è sua responsabilità disporre le merci nel vano bagagli 

e/o sul piano di carico nel rispetto dei carichi massimi ammessi. 
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MOTORI 

1.2 8v e 1.4 16v 
Sono i quattro cilindri in linea di 1242 cm3 8v (da 51KW –69CV) e 1368 cm3 16v (da 73,5 KW –
100CV), già utilizzati su Fiat 500, adeguati alla normativa Euro5. 
 

1.3 Multijet 75 CV 
È il cilindri in linea di 1248 cm3 16v (da 55KW –75CV) già utilizzato su Fiat 500, adeguato alla 
normativa Euro5. 
 
CAPOTE  (A movimentazione elettrica) 

Fiat 500C è dotata di una capote elettrica ad azionamento automatico. 
La movimentazione della capote (apertura/chiusura) è possibile: 
-  mediante i tasti interni (A e- B - Fig. 2), situati in prossimità della plafoniera; 
-  mediante il tasto (C) del telecomando. 
Fig. 2 

 

 
 

Movimentazione mediante i tasti interni 
- apertura da condizione di partenza: capote completamente chiusa 

Premendo una volta il tasto “one-touch” (A - Fig. 2) la capote si apre automaticamente sino a 
raggiungere la posizione di completa apertura orizzontale (posizione spoiler). 
Fig. 3 - Completa apertura orizzontale (posizione spoiler) 

 

 
 

NOTA Se prima del raggiungimento della posizione spoiler si preme su uno dei due tasti (A o B - 
Fig. 2), la capote si può fermare in una posizione intermedia nella parte orizzontale di 
apertura. ci
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- apertura da condizione di partenza: capote in posizione intermedia orizzontale 

Dalla posizione intermedia del tratto orizzontale con una pressione del tasto (A - Fig. 2) la capote 
riprende il movimento automatico fino alla posizione di completa apertura del tratto orizzontale 
(posizione spoiler - Fig. 3). 

- apertura capote dalla posizione spoiler a tutto aperto 
Dalla posizione spoiler (Fig. 3) con una pressione del tasto (A - Fig. 2) la capote si porta 
automaticamente in posizione di completa apertura (apertura verticale). 
Fig.4- Completa apertura (apertura verticale) 

 

 
 

NOTA Se prima del raggiungimento della posizione finale, si applica una pressione su uno dei 
due tasti, la capote si ferma ed inverte il movimento portandosi nella posizione iniziale 
(posizione spoiler). 
Il comando di apertura del tratto verticale è inibito se il portellone è aperto. 

- chiusura da condizione: capote completamente aperta 
Premendo una volta il tasto (B - Fig. 2) la capote si chiude automaticamente sino a raggiungere 
la posizione spoiler (chiusura tratto verticale). 
Se prima del raggiungimento della posizione spoiler si applica una pressione su uno dei due tasti, 
la capote si ferma ed inverte il movimento portandosi nella posizione iniziale (completa apertura - 
Fig. 4). 

- condizione di partenza: dalla posizione spoiler a capote tutta chiusa 
Dalla posizione spoiler con una pressione del tasto (B - Fig. 2) la capote si porta 
automaticamente fino alla posizione di sicurezza (circa 25 cm dalla posizione di completa 
chiusura). 
Se prima del raggiungimento della posizione di arresto si effettua una pressione su uno dei due 
tasti, la capote si può fermare in una posizione intermedia nel tratto orizzontale di apertura. 
NOTA La capote non si chiude automaticamente in modo completo; per chiuderla 

completamente è necessario mantenere premuto il tasto (B - Fig. 2). 
Se prima del raggiungimento della posizione tutto chiuso il tasto viene rilasciato, la 
capote si ferma istantaneamente. 
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- condizione di partenza: dalla posizione intermedia a capote tutta chiusa 

Dalla posizione intermedia del tratto orizzontale con una pressione del tasto (B - Fig. 2) la capote 
riprende il movimento automatico fino alla posizione di sicurezza (circa 25 cm dalla posizione di 
completa chiusura del tratto orizzontale). 
NOTA Per chiudere completamente la capote è necessario mantenere premuto il tasto (B - Fig. 2). 

Se prima del raggiungimento della posizione tutto chiuso il tasto viene rilasciato, la 
capote si ferma istantaneamente. 

- apertura portellone vano bagagli con capote completamente aperta 
Premendo una volta il tasto di apertura portellone vano bagagli (B - Fig. 5) la capote 
automaticamente va in chiusura fino alla posizione spoiler. Al raggiungimento della posizione 
spoiler si apre la serratura portellone. 
Fig. 5 

 

 
 

MOVIMENTAZIONE MEDIANTE TELECOMANDO 

La movimentazione mediante il telecomando è consentita solo con vettura spenta e porte chiuse. 
NOTA Da telecomando è consentita esclusivamente l’apertura della capote sul tratto orizzontale 

(fino alla posizione spoiler). 
Con la pressione continua del tasto di “sblocco” (C - Fig. 2) la capote si apre, fermandosi 
al rilascio del tasto in qualsiasi posizione. 
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SPOILER ANTERIORE 

La vettura è dotata di uno spoiler anteriore che può essere alzato per migliorare il comfort 
aerodinamico all’interno dell’abitacolo. 
Per alzare lo spoiler liberare il dentino di ritegno agendo sul cursore (A Fig. 6) spostandolo in 
posizione (2) come illustrato in figura. 
NOTA con spoiler alzato prestare attenzione a non spostare il cursore (A) dalla posizione (2) alla 

posizione (1). 
Per abbassare lo spoiler premere sullo stesso ed una volta che il dentino (B - Fig. 6) del cursore si 
posiziona all’interno della propria sede, riportare il cursore (A) in posizione (1) per bloccarlo. 
Consigliare al Cliente: 
- di alzare lo spoiler con tratto orizzontale della capote aperta e con velocità vettura maggiori di 50 

km/h. 
- con capote completamente aperta di mantenere lo spoiler abbassato in modo da limitare i fruscii 

all’interno dell’abitacolo. 
Fig. 6 
 

 

 
 
LAVAGGIO/PULIZIA CAPOTE 

È consigliabile utilizzare prodotti specifici per il lavaggio della tela della capote. 
La tela della capote è trattata con uno speciale prodotto idrorepellente ed impermeabilizzante. 
Con il passare del tempo e l’esposizione alle intemperie le proprietà idrorepellenti subiscono un 
degrado, pertanto sono raccomandabili le seguenti avvertenze durante il lavaggio: 
 
- Eliminare immediatamente escrementi di uccelli o resine vegetali dalla capote in quanto possono 

provocare severi danni al tessuto a causa della loro causticità. 
- Non utilizzare impianti di lavaggio ad alta pressione. 
- Utilizzando pulitrici a vapore o idropulitrici mantenere sempre un’adeguata distanza e non 

superare una temperatura massima di 60 °C. Se la di stanza è troppo ridotta o la pressione troppo 
elevata si possono verificare danni, alterazioni e infiltrazioni d’acqua. 

- In caso di utilizzo di lancia idrica, il getto non deve essere orientato direttamente sui tagli 
perimetrali della tela e sul contorno lunotto, diversamente sono possibili infiltrazioni d’acqua. 

- Non impiegare mai alcool, benzine, prodotti chimici, detersivi, smacchiatori, cera, solventi e 
prodotti “lava e lucida”. 
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Prima di lavare la capote impiegare una spazzola soffice o un aspirapolvere per asportare quanta 
più sporcizia possibile dalla superficie. 
Questa operazione è raccomandata in quanto migliora sensibilmente il risultato finale. 
In caso di mancanza di prodotti specifici, per il lavaggio (da effettuare possibilmente all’ombra) 
impiegare acqua e sapone neutro applicato mediante una spugna. 
Dopo aver eliminato tutte le macchie, risciacquare la capote con acqua pulita. 
Eventualmente è possibile utilizzare moderni impianti dotati di spazzole morbide che non esercitino 
una pressione eccessiva e che adottino prodotti specifici per la capote. 
 

NOTA Per evitare la formazione di macchie ed aloni non lasciare depositato a lungo il sapone, 
ma sciacquare immediatamente ripetendo, se necessario, l’operazione. 

 

Ultimato il lavaggio lasciare asciugare la vettura all’ombra evitando di esporla direttamente alla 
luce solare. 
 
 
MANOVRA DI EMERGENZA 

In caso di mancato funzionamento dei pulsanti di comando, la capote può essere manovrata 
manualmente, procedendo come segue: 

- prelevare la chiave (A - Fig. 7), fornita in dotazione, ubicata nel contenitore attrezzi 
presente nel bagagliaio o contenuta nel kit Fix & Go; 

- introdurre la chiave nell’apposita sede individuabile dall’interno del vano bagagli al di sotto 
della cappelliera, nel punto indicato in Fig. 7. 

- ruotare: in senso orario per aprire la capote; in senso antiorario per chiudere la capote. 
Fig. 7 
 

 

 

INIZIALIZZAZIONE CAPOTE 

A seguito di una manovra di emergenza o di uno stacco batteria la movimentazione della capote 
potrebbe non funzionare in automatico. 
In questo caso è necessario effettuare la procedura di inizializzazione mediante tasti interni (A e B 
- Fig. 2) come descritto: 

1 - Aprire completamente la capote agendo sul tasto (A). 
2 - Premere contemporaneamente e mantenere premuti i tasti (A e B) per almeno 2 sec. 
3 - Chiudere completamente la capote agendo da tasto (B). 
4 - Premere contemporaneamente e mantenere premuti i tasti (A e B) per almeno 2 sec. 

Se la procedura è andata a buon fine, la capote in automatico effettuerà un completo ciclo di 
apertura e chiusura ed infine un ciclo di apertura fino alla posizione spoiler. 
In caso di procedura di inizializzazione non andata a buon fine o non completata, è necessario 
ripetere la procedura dal punto 1. ci
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RICORDARE AL CLIENTE CHE: 

- Non è consentito appoggiare sulla cappelliera oggetti che, durante la fase di ripiegamento 
della capote, potrebbero danneggiarla. 

- Non è consentito il posizionamento di carichi sulla capote. 
- È possibile movimentare la capote solo con velocità vettura inferiore a 60 km/h. 
- È possibile movimentare la capote con qualsiasi condizione di temperatura compresa 

tra -18 e +80°C. 
- Durante la movimentazione in apertura o chiusura non è consigliabile spegnere il motore. 
- Non è possibile fissare alla capote dispositivi per il trasporto di bagagli. 
- Non viaggiare con oggetti appoggiati sulla capote aperta. 
- Non rimuovere con oggetti appuntiti l’eventuale ghiaccio formatosi sulla capote. 
- Non è possibile utilizzare raschietti o prodotti spray per eliminare l’eventuale ghiaccio 

formatosi sul lunotto termico. 
- Non è consentito appoggiare oggetti sulla capote in quanto, durante la movimentazione, 

potrebbero cadere provocando danni o lesioni. 
- Se si parcheggia la vettura all’aperto per un lungo periodo è consigliabile coprire la capote 

con un telo protettivo. 
- Non si deve mantenere la capote ripiegata per lunghi periodi; questa condizione potrebbe 

causare pieghe ed inestetismi nel tessuto. 
- Prima di movimentare la capote assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per compiere 

agevolmente l’operazione e che non vi siano elementi di ostacolo o persone nelle vicinanze 
delle parti in movimento della capote. 

- Con climatizzatore automatico inserito, in caso di capote non completamente chiusa, si 
potrebbe verificare un abbassamento della portata d’aria climatizzata nell’abitacolo. 

 
 
INTERVENTI IN RETE 

- Per le operazioni di Messa a Punto Ordinaria (M.A.P.O.) fare riferimento alla SN 00.20.09. 
- Per il Piano di Manutenzione Programmata fare riferimento alla SN 00.19.09. 
- Per le informazioni generali, dati tecnici, descrizioni e funzionamento, diagnosi, prove, 

procedure di riparazione e schemi elettrici fare riferimento al Manuale di Assistenza Tecnica su 
CD ROM. 

- Per la diagnosi dei sistemi elettronici dotati di autodiagnosi utilizzare l'Examiner aggiornato con 
la nuova release di programma 7.60. o successive. 
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